                                                                    馬來西亞IP撥號器新版使用                                                                

                                                                             1. 系統複位                                                                   

                                                                             **9**  

                                                                             2. 系統密碼
                                                                               2.1. 設置密碼：**5*NNNNNN（共6位，默認爲沒有密碼）
                                                                               2.2. 打開密碼：***NNNNNN
                                                                           設置了密碼後，每次設置均需先打開密碼
                                                                               2.3. 删除密碼：**5##
                                                                             3. IP卡設置（切入碼設置）
                                                                             可設置4張卡，每張卡的切入碼最長可設置12位。
                                                                             設置方法：*9*N**切入碼**    N=1—4代表卡所在的位置序号。
                                                                             4. 長話開通區號設置
                                                                                (可設置64組，每組可設8位)
                                                                            4.1. 默認所有長話均通過切入碼撥出，如果某些長話（區號）不
                                                                                 需通過切入碼撥出，則需將該區號删除，方法如下：
                                                                            **1N*區號1*區號2*┅區號n**
                                                                            N=1—4，即每個切入碼對應不同開通區號（下同），删除區號後的  

                                                                            地区的長話將通過傳統綫路直撥。
                                                                               4.2. 如果删除區號有誤，可通過以下方法改正：
                                                                            **0N*區號1*區號2*┅區號n**
5. 設置市話走IP 
5.1. 設置走IP的市話字頭
                                                                               設置方法：**1N*市話字頭1*市話字頭2*┅**（可設16組8位） 

删除方法：**0N*市話字頭1*市話字頭2*┅** 

                                                                               5.2. 設置不走IP的市話字頭
              深圳中网电讯有限公司                                            設置方法：**3N*市話字頭1*市話字頭2*┅**（可設16組8位）
      TEL:8675527805494  25058182    FAX:27805993                                 删除方法：**2N*市話字頭1*市話字頭2*┅**
   e-mail: sinosonic@163.com                                              6. 設置在電話號碼前加本地區號   

                                                                                   **4*區號*                                          .1.

7. 設置是否檢測TONG（包括A、B、C、D TONG、*、#）                              2) 開通區號設置（長話）
   要檢測TONG：**81**                                                           例：有區號0755，0662是17909不能撥出的
   不檢測TONG：**81*#（不檢測TONG時，默認檢                                        有區號0662，0663是17931不能撥出的
測語音提示）                                                                  則17909的那張卡（第一張卡）需將區號0755，0662删除，        

8. 設置追撥後走傳統綫路直撥或退出給忙音                                              17931的那張卡（第二張卡）需將區號0662，0663删除，
   走傳統綫路直撥：**86*#                                                         删除方法如下：
   給忙音：**86**（默認）                                                           **11*0755*0662** 即第一張卡删除0755，0662   
9. 設置靜音追撥時間                                                                 **12*0662*0663** 即第二張卡删除0662，0663
    **82T*   T=1—9    默認T=5   靜音追撥時間12秒                             3) 自動路由選擇
   靜音時間T的計算方法：T=2 X T + 2                                               因爲17931爲優先卡（最後存入的），撥號時將先判斷所撥長話
10. 撥號速度設置                                                                  是否能通過17931（優先卡）撥出，如果不能撥出則自動選擇
    **88N*   N=1—4   默認N=2   當N=4時，速度最快                               第一張（17909）卡判斷。
11. 切入碼後是否檢測語音後再撥號的設置                                             例1：撥0663123456，因爲0663不能通過17931卡撥出，則
    **87**  需檢測語音（默認）                                                    撥號器自動選擇17909（第一張卡）判斷，發現0663可通過
    **87*#  不需檢測語音                                                          17909撥出，則該次撥號爲179090663123456。
12. 切入碼後延時再撥號時間設置                                                     例2：撥0662123456，因爲0662不能通過17931撥出，撥號
  **89T*  T=1—9  默認T=0                                                       器自動選擇第一張卡17909判斷，發現0662也不能通過17909
13. 出局號設置                                                                    撥出，則該次撥號將通過傳統綫路撥出0662123456。
    **83出局號*   出局號可爲1-2位                                           17. 設置市話走IP的舉例說明                                            

14. 旁路碼設置   ( 默認爲無旁路碼 )                                               例如序號N=1的切入碼在市話字頭爲8時市話走IP但字頭爲82      
    設置旁路碼時必須爲二位數字，且不能帶有*#符號。                                時市話不走IP，設置方法爲:
    設置: **80XX*    設置XX为旁路碼                                                **11*8**
    去消: **80*                                                                     **31*82**

15. 選用卡設置                                                                      

    *4*N**（默認爲最後存的卡爲優先選用卡）                                                                                                                                        

16. 有關開通區號（長話和市話）和自動路由選擇的舉例說明                            

以撥號器存兩張卡爲例，第一張爲17909，第二張爲17931                            

1） 存卡  *9*1**17909**                                                         

*9*2**17931**  （17931爲優先卡）          
.2.                                                                          .3.                          
