撥號器使用說明書HK
	安裝方法：按照撥號器上下殼的文字接上電信綫及電話
機，不可接反。
設置功能及使用命令

	1. 複位命令  **98*

	2. 兩種方式選擇命令:
第一種方式：所選擇的IDD碼轉到指定號碼   
選擇命令: **36360*
第二種方式: 所有撥號都轉爲指定號碼 

選擇命令: **36361*

	3. 設置指定號碼 (可設置4 個指定號碼，N=1—4)
*9*N*-----** （------爲代表指定號碼）

	4. 選擇當前使用的指定號碼   *N
5. 設置要轉換的IDD號碼（只對第一種方式有效）
**1N*   *   *----   **  
当N=1-4 时001、002、0060、007、0080、009、

15**、16**、0062、308*****、0082、0030 
爲默認的要轉換的IDD號碼 。

当N=3时 300*****也为默認的要轉換的IDD號碼 
删除要轉換的IDD號碼
**0N*   *   * ----    ** 
	

	6．系統密碼: 可用于防止無關人士隨意修改設置
·設置系統密碼  *6**M1 M2 M3 M4 

M1 M2 M3 M4爲四位密碼       
·删除設置密碼  *6*##               

·進入設置密碼  **#M1 M2 M3 M4               
	

	7
8
9 
	. 直接撥IDD號碼  ## IDD—》IDD 
. 設置分機出局號  **83T*  T可爲1位或2位數
删除分機出局號  **84

. 遠端設置

	
	·由被設置方撥通電話. (設置方綫路不可接撥號器)
·在雙方通話後進行設置，在每個命令前加  *#.
·如已設置了設置密碼,應先由被設置方删除密碼.



10. 特別功能號:撥號前先撥特別功能號*87、133、

1357將不影響上述各功能.

