HIP123（3）—US   說 明 書
一、功能：
1、 國際長途：0字頭走卡
2、 國內長途：
1） 1字頭走卡
2） 1866、1877、1800、1888、1900不走卡直撥
3） 對於25KM以內的國內長途用戶可自行設置20個1XXX不走卡、直撥‘
4） 可設置某市話號XXXXXX字頭走卡
2、 基本設置：
1、 設卡：*9*N**切入碼*P1N碼**
N：卡序號：N=1-8
2、 設置市話中走卡的字頭及設置長話中（國內）不走卡的字頭（1XXX）
**3*字頭1*字頭2*````**
取消上述設置
**2*字頭1*字頭2*````**
3、 分機設置：當撥號器裝在電話機和PBX之間時，須進行此項設置
**83N*（N爲分機出局號1-2位）
轉回直線方式：**84
4、 選卡命令：*4*N**   （N：卡序號）
5、 复位：**9**
三、特別使用情況的設置
6、號間延時：**81T*（T：0-9、1T=0.1秒）
    長卡默認T=0
    短卡(只有切入碼) 默認T=2秒
由人的撥號慢確定此項設置
7、切入碼後延時：**89T*  (T：0-9、1T=1秒 )

      默認T=0
8、提示音後延時轉換撥號：*5*切入碼*TT*
      默認：TT=00（TT=00-99、T=0.1秒）
9、短卡（只有接入號）後加語音檢測
加語音檢測：*8*切入碼#  （默認）
去掉語音檢測：*8*切入碼*
10、撥號速度設置：**85N*（N=1-4共4級）
      默認N=2
11、目的撥號後加結束碼
      加結束碼：*6*切入碼#  （默認）
去掉結束碼：*6*切入碼*

12、設置密碼：默認爲無密碼，設置密碼後無論設置或撥號都要先進入密碼
      設置密碼：**1*M1M2M3M4（4密碼）
      刪除密碼：**1##
      進入密碼：**#M1M2M3M4
