            HIP123（Singapore）-3 型撥號器
HIP123(Singapore)型撥號器是專爲Singapore設計,可適用Singapore的所有轉碼撥號方案.
使 用 說 明
1.功能:轉撥IDD碼爲MCT碼 (例如: 001轉撥爲1591)
2.基本設置方法:
1）設置MCT碼
*9*N**MCT碼**     N=1-6

MCT碼可設爲6個不同的碼(N=1-6)           

2）設置要轉撥的IDD碼
**3N* IDD碼1* IDD碼2* --- **

3）複位方法: **9**
    3.例如:
	 N
	1
	2
	3
	4

	MCT碼
	1591
	1591
	1591
	1591
	1591
	159160
	159160
	159162
	159162
	159107

	IDD碼
	001
	002
	004
	008
	012
	020
	030
	011
	022
	000


          1）設置
*9*1**1591**          **31* 001* 002*004*008*012**        

*9*2**159160**        **32* 020* 030**

*9*3**159162**        **33* 011* 022**

*9*4**159107**        **34* 000**

2）功能及使用  ,
撥001-轉撥爲1591 ,撥002-轉撥爲1591 ,撥004-轉撥爲1591 , 撥008-轉撥爲1591
撥012-轉撥爲1591
撥020-轉撥爲159160 ,撥030-轉撥爲159160
撥011-轉撥爲159162 ,撥022-轉撥爲159162      

撥000-轉撥爲159107
4.系統密碼
    設置密碼:**1*MMMM   (MMMM为四位密码)

    進入密碼:**# MMMM
取消密碼:**1##

       設置密碼後,其他人不能修改設置內容.

5.遠端設置:可由供應商對用戶的撥號器進行遠端設置
1)由用戶撥通供應商的電話號碼
2)供應商作遠端設置:在每個設置命令前加撥 *#
例如:給對方設MCT碼 1591: *#(嘟音後不挂機) *9*1**1591** (嘟)   

6.設置分機出局號:可設置任意一位或兩位出局號
   設置: **83T* 或 **83TT*   (T或TT爲出局號)

   取消: **84

7.改變撥號速度
   **87N*   (N=1-4表示不同的速度,默認值爲2)
8.旁路碼: #0XX( 0XX 可直撥IDD碼 

9.訂貨的選擇方案：可由網路運營商或代理依照需求選擇方案
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