HIP123-TW 型撥號器
HIP123型撥號器是專爲TW設計,包括全面解決方案,可適合於固網,國際轉碼,行動電話等情況中使用.
  .HIP123型撥號器分無源HIP123(3)和有源HIP123(P)兩類
.每類又分一般型和轉移重撥型
(轉移重撥型:遇忙音可以重撥或轉移重撥) 

使用說明
1.設置方法:可設置3項 (分別適合3種使用類別的解決方案)
1) *9*1**接入碼*1*密碼#** (000-999)
.開通區碼自行設置:  **1*開通區碼1*開通區碼2*…..**           

.刪除開通區碼:      **0*開通區碼1*開通區碼2*…..**
2)  *9*2**接入碼2 **  (接入碼:1805-1809)
當接入碼爲1805 撥入02 (或03,04,05,06,07,08)+12345((出)1805+02+12345
當接入碼爲1805 撥入1806….((出)1805….
3)  *9*3**接入碼3 ** (接入碼:005,006,007,009)
當接入碼爲005 撥(002,006,007,009,012,016,017)+12345((出)005+12345
2.複位方法: **9**
3.撥號速度選擇: **2T*
T: 1-100ms  2-90ms  3-70ms  4-50ms
4.接入碼後加延時: **3T* 

    T: 1-9秒
5.接入碼(主叫)後加結束語符#: *6#接入碼#
              去消結束語符#: *6#接入碼*
6.遠端設置:可由供應商對用戶的撥號器進行遠端設置
1) 由用戶撥通供應商的電話號碼
2) 供應商作遠端設置:在每個設置命令前加撥 *#
例如:給對方設接入碼 12345: *#(嘟音後不挂機) *9*1**12345** (嘟)   

7.個人使用密碼:(略)
8.設置密碼:訂貨的選擇專案  

