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	介    紹

	 BS3502A FXS 提供兩線高品質的網路電話及傳真功能，符合H.323 V3規格，支援H.450通訊協定及DHCP，其簡易的設定及使用方式，適用於企業、家庭、SOHO族。
 BS3502A使用T.38通訊協定提供傳真服務，經由網路服務提供者(ISP) / 網路電話服務者(ITSP)的IP網路，用戶可以使用一般電話、傳真機或是經由交換機進行語音與傳真的傳輸，並可與微軟NetMeeting或支援H.323協定的軟體電話相容，達到電話與電腦互通的功能。
 BS3502A支援多種語音壓縮方式：G.711 A/u Law、G.723.1、G.729A，提供動態抖音緩衝及受損封包修復功能，因此無論虛擬私有網路(VPN)或者公眾網路(Public Internet Network)都能提供最佳的語音品質。
利用TELNET和RS - 232 COM Port可設定以及管理BS3502A，並且可以下載升級軟體。藉此，網路服務提供者(ISP) / 網路電話服務提供者(ITSP)，可集中統一管理以控制遠端所有的網路電話閘道器(Gateways)。 

	

	應用

	· 網路服務者/網路電話服務提供者

· 多國企業

· SOHO族

· 利用大型電信公司IP網路架構打PSTN電話

· 可提供傳真服務

	

	優勢

	· 節省長途及國際電話費

· 利用現有網路架構，無須額外支出

· 無須改變原有電話使用習慣

· Cable Modem、ADSL、專線皆適用

	

	介面

	· RJ45網路介面:一個10 兆比 RJ45網路介面

· RS-232C DB-9串行接口

· 類比電話機(FXS) RJ-11接口二個

· 直流12伏特電源輸入

	 

	特性

	· 符合ITU-T H.323 V3 / SIP 標準 

· 自動找尋 Gatekeeper

· 支援點對點模式(無須Gatekeeper)

· 符合E.164電話號碼編碼原則

· 可偵測及產生DTMF

· TFTP / FTP 軟體升級

· 可遠端設定及重新開機

· LED指示燈可顯示系統狀態

· 與MS-Netmeeting 3.0版本相容

· 支援固定IP及動態設定IP(DHCP)

· 提供QOS語音優先功能，設定TOS(Type Of Service)

	

	傳真支援 

	· 自動偵測傳真

· Group 3 傳真

· 支援T.38協定

	

	語音特性

	· 語音壓縮編碼方式:G.711 A/u-Law，G.723.1，G.729A

· 偵測語音(VAD)及產生舒適音(CNG)

· 符合G.168/165迴音消除標準

· 動態抖音緩衝功能

· 可自動回復壞掉的封包以修復語音和傳真的正確性

· 支援完整音頻訊令

· 來電顯示號碼

· 提供進線或出線DTMF的產生與偵測

· 提供H.450服務(保留、轉接、跟隨)

· 音量增減值設定

· 提供撥號音、忙線音、保留音和回覆音

	

	LED指示燈能顯示系統狀態

	· TEL1 / TEL2：LED燈號顯示第一線及第二線之線路狀態

· POWER：電源狀態顯示

· LINK / ACT：網路狀態顯示

· STATUS： BS3502A註冊至Gatekeeper狀態顯示

· READY： BS3502A操作狀態顯示

	

	FXS介面

	· 迴路啟動 (3502A*2)

· 可設定交流阻抗，Tip / Ring電壓，振鈴電壓，振鈴ON / OFF時間，迴路電流和通訊訊號音

· 掛斷電話伏特：48伏特直流電流

· 振鈴電壓：45 Vrms

· 提機電流：23mA

	

	管理特性

	· 提供以下兩種簡易的設定方法

· RS-232C COM port (DB-9, male)

· TELENT

	

	通過認證

	· CE, FCC, VCCI

	

	實體規格

	· 體積：223mm寬 x  35mm高 x 152mm長

· 重量：1.5 kg


